
C-DM/DM/XL
DVI Kupfer-Anschlusskabel (Single Link)

| DVI 

Kramers C−DM/DM/XL Single−Link DVI−Kabel wurde
speziell entwickelt für Anwendungsbereiche, in denen
eine hochleistungsfähige Kabelverbindung für  hohe
Reichweiten  und hohe Signalqualität  benötigt  wird.
Die  Kabel  übertragen  ausschließlich  die  digitalen
Signale (18+1 Pin) für Verbindungen zwischen Quelle
und Display

FEATURES

Qualitätsaufbau - Die digitale DVI-D Verbindung umgeht die Konvertierung in analoge Signale und
gewährleistet somit ein Maximum an Bildreinheit und Auflösung im dargestellten Bild
HDCP-konform
Hohe Auflösung - 1920x1200 @60 Hz, 1080p (12−Bit) @60 Hz
Lichtwellenleiter-Optionen - Beachten sie auch unsere Kramer DVI Lichtwellenleiter-Produkte für
Übertragungslängen bis zu 500 Metern
Verfügbare Längen - Erhältlich in verschiedenen Längen von 0,9 bis 20 m

CONFIGURATIONS

C-DM/DM/XL-3 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 0.9 m

C-DM/DM/XL-6 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 1.8 m

C-DM/DM/XL-10 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 3 m

C-DM/DM/XL-12 DVI-D (M) to DVI-D (M) Cable

C-DM/DM/XL-15 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 4.6 m

C-DM/DM/XL-25 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 7.6 m

C-DM/DM/XL-35 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 10.7 m

C-DM/DM/XL-50 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 15.2 m

C-DM/DM/XL-65 DVI-D Kupfer-Anschlusskabel (Stecker/Stecker) 19.8 m


