
C-GM/xl
HD15-Installations-Kabel mit EDID-
Unterstützung (offenes Ende)

| VGA/UXGA - 15-pin HD 

Die  neue  XL−Generation  der  Kramer  C−GM  Serie
bietet  höchste  Leistung  und  Ästhetik  sowie  eine
einfache Installation. Die C−GM/XL Kabel sind ideal
für  jede  Anwendung,  in  der  es  bei  Leistung  und
Qualität keine Kompromisse gibt

FEATURES

Qualitätsaufbau - Vorinstalliert  mit  vergossenem HD15-Stecker,  Rändelschrauben  zur  leichten
Verbindung an einem Ende, abisolierte und verzinnte Adern am anderen Ende. Das Kabel unterstützt
an Pin 12 und 15 die EDID-Kommunikation
Einfache Installation - Abisolierte und verzinnte Leiter am offenen Ende ermöglichen eine besonders
einfache Montage von HD15-Steckern oder an die Rückseite eines Kramer Wand-Anschlussfeldes mit
Schraubklemmen. Für eine typische 5x BNC Installation genügt ein Ablängen und Vorbereiten der
Coaxkabel, um übliche Crimp- oder Kompressionsstecker für 26/28 AWG Minicoax anzubringen
Verschiedene Längen - 4,6, 7,6, 10,7, 15,2 und 22,9 m
Kabel-Spezifikationen - Details unter Kramer BC-5X26

CONFIGURATIONS

C-GM/XL-6 15-pin HD (M) to Bare End Installation Cable with EDID

C-GM/XL-15 HD15-Stecker Installationskabel mit offenem Ende - 4.6 m

C-GM/XL-25 HD15-Stecker Installationskabel mit offenem Ende - 7.6 m

C-GM/XL-35 HD15-Stecker Installationskabel mit offenem Ende - 10.7 m

C-GM/XL-50 HD15-Stecker Installationskabel mit offenem Ende - 15.2 m

C-GM/XL-75 HD15-Stecker Installationskabel mit offenem Ende - 22.9 m

C-GM/XL-100 15-pin HD (M) to Bare End Installation Cable with EDID

C-GM/XL-150 15-pin HD (M) to Bare End Installation Cable with EDID


