
C-HM/EEP
High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-
Anschluss

| HDMI  | 4K/60 UHD (4:4:4) 

C-HM/EEP ist ein leistungsstarkes, schnelles HDMI™
Kabel mit Ethernet und verbessertem EMV-Schutz. C-
HM/EEP  ist  speziell  für  den  Einsatz  mit  Kramer-
Produkten für kritische Installationen konzipiert. Die
einzigartige Kombination aus einem einteiligen HDMI-
Ansch luss  aus  D ruckguss ,  e i nem  i n te rnen
Meta l l gehäuse ,  e ine r  d re i fach  gesch i rmten
Konstruktion und einem kleinen, leichten Design bietet
eine unvergleichliche Flexibilität und Robustheit bei
der Installation

FEATURES

Hochleistungskabel - Überträgt HDMI-Signale mit bis zu 4K@60Hz (4:4:4:4) Auflösung und bis zu
18Gbps Datenrate
Embedded Audio - PCM 8-Kanal, Dolby Digital True HD und DTS-HD Master Audio
HDMI 2.0 konform - Unterstützt HDCP 2.2 ,HDR10, HLG, EDID und CEC
RoHS 2011/65/EU konform
Verschiedene Längen - Verfügbar in Versionen von 0,9 bis 3,0 m (3 bis 10 ft)

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video Auflösung Bis zu 4K@60Hz 4:4:4:4, 8Bit, Full HD, 3D, Deep Color

Datenrate: Bis zu 18Gbps

Embedded Audio: PCM 8-Kanal, Dolby Digital True HD und DTS-HD Master Audio

HDMI-Konformität: HDCP 2.2, HDR10, HLG, EDID und CEC

PHYSICAL HDMI-Anschluss: HDMI-Stecker Typ - A ,einteiliger Stecker

Interne Metallschale: Ja

Kabelschirm: Dreifache Abschirmung verhindert HF- und EM-Störungen

Leitungen AWG: 3-10ft -30AWG (7/0.10)

Material: Verzinntes Kupfer

Ummantelung Material: PVC

Farbe: Schwarz

Durchmesser: 3−10ft: 6 ± 0.19

Elektrisch Temperaturbereich: 80°C

Spannungswert: 30V

Leitungswiderstand: 30AWG: 379.96Ω/km unter 96Ω

Spannungsfestigkeit: AC− 750V/1sec MIN

Isolationswiderstand: Schaumstoff-SKIN-PE,PP:DC-500V 100 20℃/KM MIN. unter
20℃

Differentielle Impedanz: 100±10Ω

Verordnung Bewertung: VW-1

RoHS: 2011/65/ EU
 



CONFIGURATIONS

C-HM/EEP-3 High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Anschluss

C-HM/EEP-6 High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Anschluss

C-HM/EEP-10 High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Anschluss


