
C-MDM/MDM
Flexibles DVI-Kupferkabel

| DVI 

C − M D M / M D M  K a b e l  s i n d  f l e x i b l e
DVI−Hochleistungskabel  mit  vergossenen  DVI−D
Steckern an beiden Enden. Diese Single Link Kabel
sind für ausschließlich digitale Signale (18+1 Pins) mit
Auflösungen bis 1920x1200 @60 Hz und 1080p mit 12
Bit Farbtiefe. Dies Kabel ist ideal für jede Installation,
wo flexible Kabel benötigt werden

FEATURES

Qualitäts-Aufbau - 30AWG (Ø 0,254 mm) verzinnte Kupferleiter, dreifach geschirmter und flexibler
PVC-Mantel, abgeschlossen mit vergossenen DVI-D Steckern
HDCP-konform
LWL-Optionen - Sehen Sie bei Kramers DVI-über-LWL Produkten für Übertragungs-Entfernungen bis
500 m
Einzigartig dünnes und flexibles Kabel - Ideal für die Anwendung mit Kramer TBUS-Produkten und
Rack-Installationen
Verschiedene Längen - Erhältlich von 0,9 bis 7,6 m

CONFIGURATIONS

C-MDM/MDM-3 Flexibles DVI-Kabel - DVI-D Stecker/Stecker - 0.9 m

C-MDM/MDM-6 Flexibles DVI-Kabel - DVI-D Stecker/Stecker - 1.8 m

C-MDM/MDM-10 Flexibles DVI-Kabel - DVI-D Stecker/Stecker - 3.1 m

C-MDM/MDM-15 Flexibles DVI-Kabel - DVI-D Stecker/Stecker - 4.6 m

C-MDM/MDM-25 Flexibles DVI-Kabel - DVI-D Stecker/Stecker - 7.6 m


