
◊ Prozessionen und Festzüge

◊ Kleine Gottesdienste und Aussegnungshallen

◊ Propagandisten

◊ Führungen, Messen und Ausstellungen 

< 100 Pers. Gewicht

4,8 kg

 Netz&AkkuMusik &
Sprache

PROZESSIONS-SYSTEM



TRAGBARE PROZESSIONSANLAGE

Modellbezeichnung 

Wireless Procession-System, 2 x 20 W � � � � � � � � � � WPS-220 A
mit eingebautem 2-Kanal UHF-Drahtlosmikrofon-Empfänger
inkl�: Tragegurt, Regenschutzhülle, Netzteil (Ladegerät), 

◊ Hochmodernes, schlankes Design

◊ Geringes Gesamtgewicht von nur 4,8 kg

◊ Neodynium-Lautsprecher für klaren Sound

◊ Kabellose UHF-Sendetechnik
◊ SD/USB-Player als Option verfügbar

Die Prozessionsanlage WPS-220 A besticht nicht nur durch 
Ihr gelungenes Design� Sie punktet gegenüber herkömm-
lichen Systemen durch die Verwendung hochwertigster 
Neodynium-Lautsprecher und den dadurch ermöglichten 
hervorragenden Klang� Durch das sehr geringe Eigenge-
wicht von weniger als 5 kg eignet sich das tragbare WPS-
220 A bestens für lang andauernde Prozessionen und Ver-
anstaltungen�

Das System verfügt über stromsparende digitale Verstärker-
technik� In Verbindung mit dem enthaltenen NiMH-Akkuset 
ergibt sich eine Betriebsdauer von etwa 6 Stunden�

Über den optional erhältlichen SD / USB / BT-Player kann 
jederzeit Musik oder ein vorgefertigter Text eingespielt wer-
den� Für Reden und Durchsagen stehen wahlweise ein UHF-
Handmikrofon und ein Taschensender mit Headset-Mikrofon 
zur Verfügung�

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

 • Die Prozessionsanlage verfügt über zwei getrennte Lei-
stungskanäle mit 2x 20W auf Basis von digitalen T-Class 
verstärkern� 

Anmelde- und  

Gebührenfrei!

 •  Das obere Lautsprecher-Segment 
lässt sich bis zu 180 Grad stufenlos 
drehen und ermöglicht damit die je-
weils gewünschte Ausrichtung für eine 
Front-/Rück-Beschallung der Prozes-
sion oder für die Frontbeschallung mit 
justierbarem Abstrahlwinkel�

 • Im Lieferumfang befindet sich ein Tra-
gegurt, eine Regenschutzhülle und ein 
Netzteil (Ladegerät)�   

*

Technische Daten WPS-220 A

Programmleistung / RMS 60 W/40 W

Stromquelle 24 V Netzteil oder Akku

Betriebsdauer Akku ca� 6-7 Stunden

Lautsprecher 4 x 3,5˝ Breitband, Neodynium, drehbar

Signaleingänge 2x UHF-Empfänger 
1x USB/SD-Card/BT-Player (optional)
1x Mikrofoneingang Klinke 6,3 mm
1x Line-In Cinch

Audio-Ausgänge 1x Line-Out XLR

UHF-Empfänger 800 MHz, anmeldefrei

Klangregelung 2-fach

Stativaufnahme ja, Ø 35 mm Bohrung

Gehäuse Aluminium (pulverbeschichtet)

Maße (BxHxT) / Gewicht 104 x 1350 x 115 mm; 4,8 kg

310



Zubehör Prozessions-System 

Trage- und Aufbewahrungstasche
Komfortable Trage und Aufbewahrungstasche zum Trans-
port und zur Lagerung der Prozessionsanlage� 

TRAGBARE PROZESSIONSANLAGE

UHF Handmikrofon
UHF Handmikrofon, passend zur Prozes-
sionsanlage WPS-220 A� Mit Batteriezu-
standsanzeige und Ein-/Ausschalter mit 
MUTE-Funktion für längere Sprechpau-
sen� Gebührenfreie Festfrequenz�

UHF-Taschensender
Bodypack-Taschensender zur Verwen-
dung des Headset-Mikrofon HS-400�
Mit Batteriezustandsanzeige und MUTE-
Funktion� Die Festfrequenz befindet sich 
im anmeldefreien Bereich�

Bodenstativ
Standfestes, sehr stabiles Bo-
den  stativ aus Aluminium (3,2 kg) 
zum Aufstellen des WPS-220 A� 

Die stufenlose Höhen ver stellung 
er möglicht die optimale An pas-
sung an örtliche Gegeben heiten�

Bodenstativ � � � � � � � � � � � QST-185
für WPS-220 A

BT-Player-Modul, mit USB u� SD-Card� � � � � � � � � � � �DSM-200 BT
zur Audioübertragung von Smartphone, Tablet oder PC, inkl� Fernbedienung

BT-Player-Modul
Zur Audioübertragung von Smartphone, Tablet oder PC 
via BT� Von SD-Card bzw� USB-Port können Audiodateien 
auch direkt wiedergegeben werden� Das Modul wird inkl� 
Fenbedienung geliefert�

Optionales Modul

Trage- und Aufbewahrungstasche  � � � � � � � � � � � � CB-220
für WPS-220 A

Nacken-Mikrofonhalter, ohne Mikrofon� � � � � � � � � � � �NMH-100

UHF-Taschensender � � � � � �WPU-200 B

UHF Handmikrofon   � � � � � � �WPU-100 H

LED Anzeige:  
Verbindung UHF-Empfänger 2

LED Anzeige:  
Verbindung UHF-Empfänger 1

Regler für Mikrofon
(Lautstärke, 2-Band EQ)

LINE Eingang
0dB (z�B� für CD-Player)

LED Ladezustandsanzeige
des Akkus

Ladebuchse
24 V DC

Mikrofon-Ausgang
mit Regler für Ausgangs-Level

Front- und Rückbeschallung 
z�B� für lang gezogene Prozession

Front-Beschallung  
mit breitem Abstrahlwinkel

Regler für UHF-Mikrofon
(Lautstärke, 2-Band EQ)

Mikrofon-Eingang
Combo-Buchse

Ein- / Aus schalter
mit Betriebsanzeige

LOAD-Anzeige
des Automatik-Ladesystems

Stativ-/Schultergurt-Flansch
mit Ø 35 mm

Optional: 
Modul DSM-200 BT 
USB / BT / SD-Card Slot

Bedienfeld des WIRELESS 
PROCESSION-SYSTEMS:

Nacken-Mikrofonhalter
Mikrofonhalter zur optimalen Positionie-
rung des Handmikrofon WPU-100 H� Be-

stens geeignet für lang andauernde 
Prozessionen und Veranstaltungen�

Headset-Mikro
Leichtes und unauffälliges Headset-
Mikrofon zur Verwendung mit dem 
Taschensender WPU-200 B�

Headset-Mikro � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HS-400

311



WPS-220 A
5 

C
M

1350 mm

960 mm

1455 mm

56 mm 66 mm

312


