
Der HD-CD1 ist das jüngste Mitglied der neuen Marantz MusicLink Serie. Er ist ein hochwertiger CD-Player in der gleichen kompakten Bauform wie der Verstärker 
HD-AMP1, den er perfekt ergänzt. Er vereint mehr als 30 Jahre Marantz Erfahrung in der CD-Wiedergabe mit den neuesten Entwicklungen digitaler Audiotechnik. 
Deshalb eignet er sich ideal als CD-Quelle im Zusammenspiel mit dem HD-AMP1 oder als CD-Player in allen Situationen, in denen es auf eine kompakte Bauform 
ohne Kompromisse bei der Klangqualität ankommt. Rein äußerlich erscheint er klein, aber im Inneren steckt modernste Marantz Technik, die von unseren besten 
CD-Playern übernommen ist. Dazu gehören unter anderem ein hochauflösender D/A-Wandler mit 192 kHz / 24 bit von Cirrus Logic, ein hochpräziser Systemtakt-
geber und die berühmten HDAM-SA2-Verstärkermodule von Marantz, die auch in unseren Flaggschiff-CD-Playern der Referenzserie zum Einsatz kommen.

Highlights Ihre Vorteile

Ausgezeichnete CD-Antriebsmechanik von Marantz Hochwertige Wiedergabe von CDs und CD-R/RWs

Unterstützung für MP3-, AAC- und WMA-Dateien Wiedergabe aller verbreiteten digitalen Mediendateien

Klang optimiert mit sorgfältig ausgewählten Komponenten Einzigartiges Audioerlebnis von Marantz

Hochwertige D/A-Wandlung mit 192 kHz / 24 bit (CS4398),  
präziser Systemtaktgeber

Beste Klangqualität bei der Wiedergabe von CDs und digitalen  
Mediendateien

Von Marantz entwickelte HDAM-SA2-Schaltkreise Ausgangsstufe mit größerem Dynamikbereich und geringeren Verzerrungen

Vollständig eigenständiger Kopfhörerverstärker mit HDAM-SA2  
und Impedanzregelung 

Hochwertiger Klang auch mit anspruchsvollen Kopfhörern

Doppellagige Bodenplatte und besonders stabile Füße Abschirmung von Störungen für reinen Klang

Vergoldete Cinchausgänge L/R Beste Verbindung zum Verstärker

Systemfernbedienung zur Steuerung von CD-Player und Verstärker Extrem einfache Bedienung

Erhältlich in Schwarz oder Silber-Gold Perfekte Ergänzung zum Verstärker HD-AMP1

www.marantz.de

Produktinformation

HD-CD1
CD-PLAYER

Mit der Fortführung der MusicLink Serie bekräftigt Marantz erneut die Zielsetzung, hochwertige Musikwiedergabe 
zu ermöglichen. MusicLink wurde ursprünglich 1990 als Technologie für die Wiedergabe feinster Klangdetails mit 
hochkompakten Designkomponenten eingeführt. Dabei wird ein einfaches Ziel verfolgt: Einerseits sollen die Hörer in den 
Genuss des unverfälschten Sounds kommen, wie er im Aufnahmestudio eingespielt wurde, andererseits wird äußerlich 
auf ein elegantes Erscheinungsbild mit luxuriöser Anmutung Wert gelegt. Es ist kein Zufall, dass die neue MusicLink Serie 
erneut von Ken Ishiwata entwickelt wurde.



Perfekte Partner
HD-AMP1

Premium Vollverstärker mit digitalem Eingang

Ebenfalls erhältlich:
HD-DAC1

Premium Kopfhörer-Verstärker

HD-CD1
CD-PLAYER

www.marantz.de
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n. AUSSTATTUNG HD-CD1

CD Kompatibilität: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC • / • / • / • / •

CD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data • / • / • / •

HDAM Version HDAM SA2

Power Transformer: El •

Hochwertige Audiokomponenten •

Symmetrisches Schaltkreislayout •

Zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung •

Digitalausgang aus / Display aus • / •

Kopfhörer Puffer • (HDAM-SA2)

SONSTIGES

Getrennte Netzteilschaltungen für Analog- und Digitalteil •

Display: Dimmer / Aus • / •

WIEDERGABE

Program Play (CD) 25

Wiederholung •

Zufallswiedergabe •

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Analog Ausgang (Cinch) 2-Kanal (L/R)

Optische Digital-Ausgänge 1

Koaxiale Digital-Ausgänge 1

Cinch, vergoldet •

D-Bus •

Kopfhörerausgang •

Lautstärkenregler für Kopfhörer •

SPEZIFIKATIONEN

D/A Wandler Multi-bit, Delta-Sigma

DAC IC CS4398

Digitalfilter CS4398

Rauschunterdrückung CS4398

Tiefpassfilterstufe NJM2068 

Ausgabepuffer HDAM SA2

Kopfhörerverstärker HDAM-SA2+Buffer

CDDA-AUDIO 

Frequenzgang 2 Hz - 20 kHz

Dynamikbereich 100 dB

Signal-Rauschabstand 110 dB

Klirrfaktor insgesamt 0,002 %

Kanaltrennung 98 dB

ALLGEMEINES

Verfügbare Farben: Schwarz / Silber-Gold • / •

Metallfront •

Fernbedienung RC003HD

Stromverbrauch 14 W

Standby Stromverbrauch 0,3 W

Automatisches Ausschalten •

Austauschbares Stromkabel •

Abmessungen (B x T x H) 304 x 312 x 109 mm

Gewicht 5,7 kg

EAN

EU HDCD1/N1B 4951035058688 Schwarz

HDCD1/N1SG 4951035058695 Silber-Gold
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