
KDS-EN6
4K60 4:2:0 HDCP 2.2 Videokodierer

| HDMI  | Ethernet - RJ-45  | 4K/60 UHD (4:2:0) 
| HDCP 2.2 Compatible 

Der  KDS−EN6  Kodierer  bietet  Streaming  über  ein
IP−Netzwerk für 4K @60 Hz (4:2:0) Video, Audio, IR,
RS−232, USB über IP mit HDCP 2.2 in Unicast− (eins
au f  e ins )  oder  Mu l t i cas t−  (v ie le  au f  v ie le )
Konfigurationen

FEATURES

Video-Unterstützung - HDMI 4K @60 Hz (4:2:0)
Audio-Unterstützung - HDMI/Line In, 7.1 PCM, Dolby True−HD und DTS−HD Master-Audio
Virtualisierung - IR, USB, RS−232 über IP
Netzwerk - Switch 1G Multicast IGMP Snooping Managed Schicht 2
Stromversorgung - PoE oder externes Netzteil
HDCP 2.2 konform - 2.2 compliance
Video-Effekte - Video-Wand

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE: 1x HDMI, 1x unsymmetrisches Stereo-Audio mit 3,5-mm (Line In), 1x RS-232 mit
Steckblock, 1x USB (Typ B), 1x IR mit 3,5 mm (Rx)

AUSGÄNGE: 1x Ethernet (LAN/PoE) mit RJ-45, 1x IR mit 3,5 mm (Tx)

NETZWERK: 10M/100M/1000M

NETZWERKSCHALTE
R:

1G Multicast, IMGP Snooping nicht-blockierend, Schicht 2

STREAMING: Unicast und Multicast durch RTSP (Real Time Streaming Protocol)

STEUERUNG: Reset-Taste, Auf- und Ab-Kanal-Tasten, Kanal 7-Segment Display, STATUS, LINK
und ON LEDs

IR: Breitband 20 bis 60 kHz, bidirektionale IR-Übertragung

VIDEO
VERSCHLÜSSELUNG
/ENTSCHLÜSSELUN
G:

Kompressionsstandard MJPEG

HDCP 2.2 KONFORM HDCP 2.2

SKALIEREN UND
ANPASSEN:

Eingebaute Skalierung und Anpassung zur flexiblen Anzeige des Quelleninhalts
am Decoder-Ausgang

BITRATEN: Spitze: 850 MBit/s, 4K Durchschnitt: 350 MBit/s, 1080p Durchschnitt: 250 MBit/s

AUFLÖSUNGEN: 4096x2160@60, 3840x2160@60, 1920×1200@60, 1920×1080@60,
1864x1050@60Hz, 1856x1392@60, 1792x1344@60, 1728x1080@60,
1704x960@60, 1680×1050@60, 1600×1200@60, 1600x1050@60, 1600×900@60,
1536x960@60, 1440×900@60, 1440x576@60, 1440x480@60, 1400×1050@60,
1366x768@60, 1360×768@60, 1280×1024@60, 1280×960@60, 1280x800@60,
1280x768@60, 1280×720@60, 1224x768@60, 1152x864@60, 1152x720@60,
1024×768@60, 1064x600@60, 1024x384@60, 960x600@60, 848x480@60,
800×600@60, 768x480@60, 720×576@60, 720×480@60, 640×480@60,
640x400@60, 640x350@60

AUDIO
VERSCHLÜSSELUNG
/ENTSCHLÜSSELUN
G:

Kompressionsstandard (analog in/out): AAC-LC

KANÄLE (HDMI
EINGEBETTETES
AUDIO):

PCM 2, 5.1, 7.1 Kanäle, Dolby Digital 5.1 Kanäle, Dolby Digital Plus, Dolby Digital
True-HD, DTS 5.1 Kanäle, DTS-ES, DTS-HD Hohe Auflösung, DTS-HD Master-
Audio

STROMVERSORGUN
G:

PoE, extern

ENERGIEBEDARF: 48 VDC, 280 mA max

BETRIEBSTEMPERA
TUR:

0 bis +40 °C

LAGERTEMPERATUR
:

−40 bis +70 °C

REL.
LUFTFEUCHTIGKEIT:

10 bis 90 %, nicht-kondensierend

OPTIONALES
ZUBEHÖR:

IR-Kabel (PN: 3500-900617), externe DC-Stromversorgung (PN: 100-800070)




