
105A
1:5 Stereo-Audio Verteilverstärker

Der  K ramer  105A  i s t  e i n  l e i s t ungs fäh ige r
V e r t e i l v e r s t ä r k e r  f ü r  u n s y m m e t r i s c h e
Stereotonsignale.  Er  hat  einen  Stereoeingang  und
verteilt das Signal an fünf identische Stereoausgänge

FEATURES

Pegel- (Verstärkungs-) Regler
Rauschabstand - 80 dB (ungewichtet)
Kompaktes Kramer TOOL™ - Drei Geräte können nebeneinander im 19 Zoll Rack (1 HE) mithilfe des
optionalen Adapters RK-3T montiert werden

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x unsymmetrischer Stereo-Audio/symmetrischer Mono-Eingang, 1 Vss/33 kΩ mit
3,5 mm Klinkenbuchse

AUSGÄNGE: 5x unsymmetrischer Stereo-Audio/symmetrischer Mono-Ausgang, 1 Vss/50 Ω mit
3,5 mm Klinkenbuchse

MAX.
AUSGANGSPEGEL:

5 Vss

BANDBREITE (-3 dB): 20 kHz

RAUSCHABSTAND: 80 dB ungewichtet

STEUERUNG: Trimmregler auf der Geräterückseite für rechten und linken Kanal (0/+3,5 dB
Bereich)

KOPPLUNG: AC

AUDIO
THD+RAUSCHEN:

0,03 % (2. Harmonische)

STROMVERSORGUN
G:

12 VDC, 100 mA

ZUBEHÖR: Netzteil, Montagehalterung

PRODUCT
DIMENSION:

12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 0.1kg (0.3lbs) approx

SHIPPING
DIMENSION:

15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43" ) W, D, H

SHIPPING WEIGHT: 0.5kg (1.1lbs) approx


