
810
Video-Farbbalken- (Comp.Video und S-
Video) und Audio-Generator

810 ist  ein  Hochleistungs−Farbbalkengenerator  für
Composite−Video und S−Video (Y/C) sowie ein 1000
Hz−Audiotongenerator. Er gibt zwei Composite−Video
Signale und ein S−Video Farbbalkensignal entweder
als NTSC oder PAL aus; gleichzeitig gibt er ein 1000
Hz−Audiotonsignal aus

FEATURES

Multinorm - PAL- oder NTSC-Ausgang (wählbar)

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

VIDEO-AUSGÄNGE: 2x Comp.Video (75 % Farbbalken) mit BNC-Buchse, 1 Vss/75 Ω; 1x S-Video (75 %
Farbbalken) mit 4-pol. Hosidenbuchse, 1 Vss/75 Ω (Y), 0,3 Vss/75 Ω (C)

AUDIO-AUSGANG: 1x Stereo-Audio unsymmetrisch 1 kHz, 4 dBu/47 Ω, mit 3-pol. Schraubklemme

VIDEO-
RAUSCHABSTAND:

75 dB

STEUERUNG: PAL/NTSC Wahlschalter, Audio-Pegeleinstellung (Trimmregler)

JITTER: 2 ns

STROMVERSORGUN
G:

12 VDC, 230 mA

ZUBEHÖR: Netzteil für 100-240 VAC, Befestigungsklammer

OPTIONEN: 19 Zoll Rackadapter RK-3T


