
TECHNISCHE DATEN

Display-Technologie

Modellbezeichnung

Diagonale, Seitenverhältnis

Helligkeit

Kontrast (typisch)

Native Auflösung

Betrachtungswinkel  
(horizontal/vertikal)

Bildwiederholrate(Hz)

Farben (Bit)

Ausrichtung

1,06 Milliarden (10-Bit)

Touch-Technologie

Berührungspunkte

Oberflächenschutz

Minimale Größe des 
Berührungsobjekts

Touch-Tools

Gestensteuerung

Betriebssystem-kompa-
tibilität

Betriebssystem

Single-Touch ≥Φ6 mm/Multi-Touch ≥Φ8 mm

Finger, Stift, Handschuh, lichtundurchlässige Objekte

Ja

Windows® (Windows 7 und höher: ohne Treiber), Mac® (10.10 und höher), 
AndroidTM (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 und höher – ohne Treiber)), Chrome (v39 und höher), 

Linux (Kernal v3.5 und höher)

CPU

GPU

RAM

Interner Speicher

Anschlüsse

Interne Lautsprecher

Netzteil (Intern)

Abmessungen

Gewicht

Hintergrundbeleuchtetes 
LED-Display (IPS-Panel)

NovoTouch LK9810i

98”, 16:9

440 cd/m2

1.300:1

120 Hz

98”

5 Zeilen, 10 Touch

Android™ v4.2.1

ARM® Cortex® A9 Dual 
Core CPU

Quad Core GPU

1.5 GB RAM

8 GB

HDMI v1.4 (1x), HDMI v1.3 
(3x), AV-In (1x), VGA-In (3x), 
Audio-In (3x), VGA-Out (1x), 

Audio-Out (3,5 mm) (1x), 
Coaxial-Out (RCA) (1x), LAN 

(RJ45) (1x), RS232 (1x), USB 
Type A 2.0 (4x), USB 3.0 (1x), 

USB Type B (2x)

10 W (2x) (Stereo)

2,257 x 1,335 x 121 mm

Zubehör (Lieferumfang) Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Audiokabel, Stift (3x), Fernbedienung, Wandhalterung, 
Bedienungsanleitung

4K Ultra-HD (3840 x 2160)

178°/178°

Querformat

Infrarot-Touch

RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 und Quad Core ARM® Cortex® A53

HDMI v2 (1x), HDMI v1.4 (2x), DisplayPort (1x), VGA-In (1x), 
Audio-In (3,5 mm) (1x), AV-In (1x), HDMI-Out (1080P) (1x), 

Audio-Out (3,5 mm) (1x), Coaxial-Out (RCA) (1x), LAN (RJ45) (1x), 
RS232 (1x), USB Type A 2.0 (4x), USB Typ A 3.0 (2x), 

USB Type B (2x)

100–240 VAC, 50/60 Hz

Hintergrundbeleuchtetes 
LED-Display (IPS-Panel)

NovoTouch LK8630i

86”, 16:9

330 cd/m2

1.200:1

60 Hz

86”

10 Zeilen, 20 Touch

Android™ v6.0

Mali™ T860

4 GB DDR3

16 GB

12 W (2x) (Stereo)

1,988 x 1,178 x 99.6 mm

Hintergrundbeleuchtetes 
LED-Display (IPS-Panel)

NovoTouch LK7530i

75”, 16:9

330 cd/m2

1.200:1

60 Hz

75”

10 Zeilen, 20 Touch

Android™ v6.0

Mali™ T860

4 GB DDR3

16 GB

12 W (2x) (Stereo)

1,762 x 1,034 x 101 mm

60 kg 107 kg 150 kg
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Hintergrundbeleuchtetes 
LED-Display (IPS-Panel)

NovoTouch LK6530i

65”, 16:9

350 cd/m2

1.200:1

60 Hz

65”

10 Zeilen, 20 Touch

Android™ v6.0

Mali™ T860

4 GB DDR3

16 GB

12 W (2x) (Stereo)

1,521 x 915 x 99 mm

46 kg

Kollaborativ. Interaktiv. Flat Panel.

www.vivitek.de 

4 mm starkes gehärtetes Glas (7H auf der Härteskala nach Mohs)



NovoTouch ist eine leistungsstarke 
Lösung für Teamarbeit, die sich 
bestens für Konferenz-, Meetingräume 
und Unternehmenslobbys eignet. 
NovoTouch ist mit  NovoPro von 
Vivitek, einem BYOD-System für die 
Zusammenarbeit, ausgestattet und 
bietet so einen innovativen Ansatz 

Nutzen Sie bei der Bearbeitung 
von Inhalten Multitouch mit 

bis zu 20 Berührungspunkten, 
intuitive Gesten- und 

Anmerkungsfunktionen.

Echte Zusammenarbeit
    im Konferenzraum

BEARBEITEN

a

a

a

Verbindung von bis zu 64 Benutzern 
und gleichzeitige Präsentation von vier 
Bildschirmen auf einem Display

Integrierte Whiteboard- und Touch  
Panel-Funktionen

Natives Screen Mirroring per AirPlay und 
Google Cast

Als einfache und 
kostengünstige Lösung 
für die Zusammenarbeit 
schafft NovoTouch eine 
interaktive Umgebung 
für den unmittelbaren 
Ideenaustausch. 
Merkmale:

Neue Möglichkeiten für die Visualisierung von Big Data

a
a
a

a

Ultra HD 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) für detailreiche und 
brillante Darstellung

Unterschiedliche Displaygrößen in 98”, 86”, 75” und 65”

Hintergrundbeleuchtete LED-Displays für ein helleres Bild, 
längere Lebensdauer und niedrigere Stromkosten

Hohes Kontrastverhältnis und kurze Reaktionszeit für  
scharfe, lesbare Inhalte

a
Leichtere Ablesbarkeit in hellen Umgebungen dank 
entspiegelter Oberfläche und Schutz vor Beschädigungen 
durch 4 mm starkes Hartglas

a

Besonders sichere Netzwerkverbindung dank der 
Möglichkeit zur parallelen Nutzung von WLAN- und 
Kabelverbindung

a

Optionales Zubehör: LauncherPlus, spezieller  
USB-Stick zur Steuerung ohne Softwareinstallation

a

Sorgt dank WLAN für eine Arbeitsumgebung ohne 
Kabelsalat sowie den drahtlosen Austausch von Dateien

LauncherPlus

für die Zusammenarbeit in Gruppen 
über ein All-in-One-Display. Dank 
digitaler Anmerkungsfunktionen und 
WLAN-Kompatibilität können Benutzer 
mit NovoTouch an einem Display 
zusammenarbeiten und kreativ Ideen  
entwickeln.

Anmerkung und Markierung auf dem 
Bildschirm, drahtlose Verbindung

a

Entwickeln Sie bei der 
Zusammenarbeit in 

Gruppen an einem großen 
Display gemeinsam neue 

Ideen.

INSPIRIEREN
Es lassen sich bis zu 64 Geräte 

verbinden, während vier 
Teilnehmer gleichzeitig Inhalte 

präsentieren können.

TEAMWORK
Notizen und Hervorhebungen 

lassen sich direkt auf dem 
Display erstellen.

ENTWICKELN
Teilen Sie Ideen, indem Sie Inhalte 

problemlos in Besprechungen 
einbringen. Sie profitieren von höherer 

Produktivität und mehr Innovation.

ZUSAMMENARBEITEN


