
RC-43T
6-Tasten KNET™-Ergänzungsbedienfeld,
Touch-Tasten

R C − 4 3 T  i s t  e i n  Z u s a t z b e d i e n f e l d  m i t  6
berührungsempfindl ichen  Tasten,  welches  als
Remote−Panel für Master−Raumsteuerungen, wie z.B.
SL−1,  SL−10  oder  SL−12  in  Klassenräumen,
Vortragsräumen  usw.  eingesetzt  werden  kann.  Die
Tasten  des  RC−43T  geben  eine  Rückbestätigung
durch eine LED an jeder Taste

FEATURES

Berührungsempfindliche etikettierbare Tasten - 6 weiße Tasten mit LED-Feedback
Abnehmbare Tastenkappen für eigene Etiketten
1x K-NET™ Anschluss - Zum Anschluss der Master-Raumsteuerung und abgesetzter Zusatz-Panels
K-NET™ Einzeldrahtverbindung - Ein einziges Kabel für Stromversorgung und Steuerinformationen
Steuerprogramm - Programm-Konfiguration durch Kramer K−Config Software
Mini-USB Port - Zum Laden von Konfigurations-Dateien, K−NET™ ID-Nummer und Stromversorgung
während der Konfiguration
Montage - Unterputz in Standard 1-Gang US Wanddosen
Einfache Installation - Gerät passt in Standard UP-Wanddosen für einfache und kostengünstige
Installation

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTS: 1x K-NET mit 4-pol. Schraubklemme

STROMVERSORGUN
G:

12 VDC, 100 mA

BETRIEBSTEMPERA
TUR:

0 bis 40 °C

LAGERTEMPERATUR
:

-40 bis +70 °C

LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend

MITGELIEFERTES
ZUBEHÖR:

4x M3x4 mm Schraube, Netzadapter, Etikettensatz und Schraubendreher

PRODUCT
DIMENSION:

6.90cm x 0.00cm x 11.43cm (2.72" x 0.00" x 4.50" ) W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 0.1kg (0.1lbs) approx

SHIPPING
DIMENSION:

25.60cm x 11.80cm x 11.40cm (10.08" x 4.65" x 4.49" ) W, D, H

 



CONFIGURATIONS

RC-43T/US US-size RC-43T, White + Black Design Frames, PSU + Power cord, Labeled Caps
Set, Screwdriver

RC-43T/JP US-size RC-43T, White + Black Design Frames, PSU + Japan Power cord, Labeled
Caps Set, Screwdriver


