
 

RC-53D
 

6-Tasten Zusatz-Steuerfeld für K−NET™ (EU, UK, US)

 

 

RC−53D ist ein 6−Tasten Zusatz−Bedienfeld 
mit Drehknopf und LCDs. Es arbeitet 
zusammen mit Kramer 
Master−Raumsteuerungen wie der 
SummitView™ BrainBox oder den 
Master−Raumsteuerungen der SL−Serie 
über die K−NET™ Verbindung, um die 
erweiterte Bedienung von A/V−Geräten in 
beliebigen Räumen zu ermöglichen. 

Sechs hinterleuchtete und etikettierbare Tasten. 

 

Programmierbare hinterleuchtete LCD-Gruppenschilder.  

Bedienelemente - Digitaler Lautstärke-Drehknopf mit LED Lautstärke-Anzeigen.  

2 K-Net™ Anschlüsse - Zum Anschluss an andere Bedienfelder oder einen zentralen Steuerprozessor.  

K-NET™ Steuerkanal - Liefert Stromversorgung und Steuerdaten an Wand-Steuerfelder über ein einzelnes Kabel.  

1x USB-Port - Für Firmware Upgrade.  

Abmessungen - EU-Versionen: 15,2 cm x 1,9 cm x 8,6 cm oder 15,2 cm x 1,9 cm x 8 cm; US-Version: 11,4 cm x 2,6 
cm x 11,4 cm; (BxTxH).  

Farben - Weiß, schwarz, grau und gebürstetes Aluminium.  

FEATURES



 
 

RC-53D

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTS: 2x K-Net™ mit Schraubklemmen; 
1x RS-232 mit Schraubklemmen; 
1x USB-Anschluss.

STROMVERSORGUNG: 12 VDC, 140 mA über K-Net™.
SICHERUNG: 500 mA, FSMD 1812.
NETZTEIL: SummitView™ Set: 12 V, 5 A.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: Schraubendreher.
OPTIONALES ZUBEHÖR: Netzteil, 19 Zoll Rackadapter RK-2WP.
PRODUCT DIMENSIONS: 11.43cm x 2.00cm x 11.43cm (4.50" x 0.79" x 4.50" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT: 0.1kg (0.3lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT: 0.4kg (0.9lbs) approx.

CONFIGURATIONS

 

RC-53D/EU-80(W) EU RC-53D weiß mit Etikettensatz H = 8 cm

RC-53D/EU-80(G) EU RC-53D grau mit Etikettensatz H = 8 cm

RC-53D/EU-80(B) EU RC-53D schwarz mit Etikettensatz H = 8 cm

RC-53D/EU-80(BAL) EU RC-53D Aluminium gebürstet mit Etikettensatz H = 8 cm

RC-53D/EU-86(W) EU RC-53D weiß mit Etikettensatz H = 8^6 cm

RC-53D/EU-86(G) EU RC-53D grau mit Etikettensatz H = 8^6 cm

RC-53D/EU-86(B) EU RC-53D schwarz mit Etikettensatz H = 8^6 cm

RC-53D/EU-86(BAL) EU RC-53D Aluminium gebürstet mit Etikettensatz H = 8^6 cm

RC-53D/US(W) US RC-53D, White 2 Gang US Design Frame, Label Set, 
Screwdriver

RC-53D/JP(W) US RC-53D, White 2 Gang US Design Frame, Label Set, 
Screwdriver

RC-53D/US(G) US RC-53D, Gray 2 Gang US Design Frame, Label Set, Screwdriver

RC-53D/JP(G) US RC-53D, Gray 2 Gang US Design Frame, Label Set, Screwdriver

RC-53D/US(B) US RC-53D, Black 2 Gang US Design Frame, Label Set, 
Screwdriver

RC-53D/JP(B) US RC-53D, Black 2 Gang US Design Frame, Label Set, 
Screwdriver

RC-53D/US(BAL) US RC-53D, Brushed-aluminum 2 Gang US Design Frame, Label 
Set, Screwdriver

RC-53D/JP(BAL) US RC-53D, Brushed-aluminum 2 Gang US Design Frame, Label 
Set, Screwdriver


