
VM-4HC
1:4 HDMI-Verteilverstärker

| HDMI  | HDCP Compliant 

VM−4HC ist ein Verteilverstärker für HDMI−Signale.
Das  Gerät  ver te i l t  das  Eingangssignal  nach
Neutaktung  und  Entzerrung  an  vier  identische
Ausgänge

FEATURES

Max. Datenrate - 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal)
HDTV-kompatibel
HDCP-konform
Kramers  Re-Klocking™  und  Entzerrungs-Technologie - Baut  das  Signal  neu  auf  für  längere
Kabelstrecken
I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung - Intelligente EDID Bearbeitungs-Algorythmen
sichern eine einfache Plug and Play Installation in HDMI-Anwendungen
EDID-Erfassung - Werkseinstellung, Einzelausgang oder alle angeschlossenen Ausgänge (Auto-Mix)
HDMI-Unterstützung - Deep Color, x.v.Color™, bis 7.1 Unkomprimierte Audio-Kanäle
3D-Durchleitung
LED-Anzeigen für aktive Ein- und Ausgänge

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x HDMI-Buchse

AUSGÄNGE: 4x HDMI-Buchse

MAX. DATENRATE: 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal)

HDMI-
KONFORMITÄT:

HDMI und HDCP

STEUERUNG: SELECT und READ Tasten für Auswahl und Abspeicherung der EDID-Information

ANZEIGE-LEDs: Ausgänge 1 bis 4 und Stromversorgung

STROMVERSORGUN
G:

5 VDC, 1,1 A

ZUBEHÖR: Netzteil

OPTIONEN: 19 Zoll Rackadapter RK-1


